
Sto�verbrauch Faltentiefe
in cm

Verteilung 
vorne/hinten

in cm

Rapport
in mm

Gleiter alle 
in cm

1. Gleiter 
nach cm

1:1,5 (siehe Abb. 1) 10 6/4 240 14/10 7

1:1,5 (siehe Abb. 2) 10 5/5 120 12 6

1:1,75 12 8/4 280 18/10 9

1:1,75 12 7/5 280 16/12 8

1:1,75 (siehe Abb. 3) 12 6/6 140 14 7

1:2,0 (siehe Abb. 4) 14 9/5 320 20/12 10

1:2,0 14 8/6 320 18/14 9

1:2,0 (siehe Abb. 5) 14 7/7 160 16 7

1:2,25 16 10/6 360 22/14 11

1:2,25 16 9/7 360 20/16 10

1:2,25 16 8/8 180 18 9

1:2,5 18 9/9 200 20 10

1:2,75 20 10/10 220 22 11

1:3,0 (siehe Abb. 6) 22 11/11 240 24 12

Variante B für 8 cm Gleiterabstand:

Sto�verbrauch Faltentiefe
in cm

Verteilung 
vorne/hinten

in cm

Rapport
in mm

Gleiter alle
in cm

1. Gleiter 
nach cm

1:1,5 (siehe Abb. 1) 7 3,5/3,5 90 9 5*

1:2,0 10 5/5 120 12 6

1:2,0 10 6/4 240 14/10 7

1:2,5 (siehe Abb. 2) 13 6,5/6,5 150 15 8*

1:2,5 13 8/5 300 18/12 9

1:3,0 (siehe Abb. 3) 16 8/8 180 18 9

1:3,0 16 10/6 360 22/14 11

Variante A für 6 cm Gleiterabstand:

Beispiele als
technische Zeichnung:
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Abb. 3

Beispiele als
technische Zeichnung:

Abb. 1
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Unsere Anleitung für die perfekte Welle

Keep it 
simple!
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* Der Rücklauf ist hier 0,5cm länger als die anderen Falten.


